
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2008 - Deliberazione N. 569 - 
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario  – Approvazione prezzario 
regionale per le opere di miglioramento fondiario aggiornato alla data del 28 febbraio 2008. 

 
PREMESSO:  
- che con deliberazione n°4883 del 22 luglio 1998 e successive nn°556/98, 1186/99 e 2117/2001 è 

stato approvato il prezzario per le opere di miglioramento fondiario predisposto dall’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario;  

- che con decisione della Commissione Europea C(2007) n°57/2 del 20 novembre 2007 è stato 
approvato il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 (PSR); 

- che la Giunta Regionale con propria deliberazione n°1 dell’11.01.2008 ha preso atto del suindicato 
documento, per cui si è reso necessario l’adeguamento delle categorie di opere e l’aggiornamento 
dei costi per le opere di miglioramento fondiario; 

 
VISTA la proposta, formante parte integrante della presente deliberazione redatta dall’Area Generale di 
Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario –Settore Interventi per la Produzione Agricola - Produ-
zione Agro Alimentare –Mercati Agricoli Consulenza Mercantile ; 

  
RITENUTO che il prezzario per le opere di miglioramento fondiario è necessario per le attività istruttorie 
dei progetti presentati a seguito dell’apertura dei bandi relativi al PSR 2007-2013 ed alla realizzazione 
degli stessi, assicurando in tal senso l’omogeneità e l’uniformità degli atti preordinati a detta istruttoria; 
 
DATO ATTO che: 

• l’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, con nota n°174617 del 
27.02.2008 ha interessato le Aree Generali di Coordinamento: 

• Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale – Settore 
Direttive CE in materia di PIM Feoga FSR,   

• Demanio e Patrimonio-Settore Demanio e Patrimonio,  
• Lavori Pubblici-Settore Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione,   
 

• di effettuare una puntuale analisi sulle categorie di lavori previsti e sull’aggiornamento dei prezzi 
in esso contenuti, 

• le suddette Aree  non hanno espresso osservazioni entro il termine stabilito nella succitata nota, 
e, pertanto, si ritiene condiviso l’orientamento espresso dall’Area Generale di Coordinamento 
Sviluppo Attività Settore Primario;  

 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 
             DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in narrativa e che si ritengono integralmente riportate nel presente disposi-
tivo: 
1. Di approvare l’aggiornamento e l’integrazione del prezzario per le opere di miglioramento 

fondiario predisposto dall’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività che fa parte 
integrante del presente provvedimento. 

2. Di incaricare il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore 
Primario di provvedere a tutti gli adempimenti per dare attuazione alla presente deliberazione. 

3.  Di inviare la presente deliberazione  al BURC  per la pubblicazione a valere di notifica a tutti gli 
effetti di legge. 

  
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

01  -   BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

CODICE 
LAVORI DESCRIZIONE LAVORI PREZZI UNITARI IN 

€
01 001 Mangiatoia in calcestruzzo cementizio armato, della larghezza di cm 90, intonacata con malta di 

cemento, compre-so ogni altro onere: 
a) del tipo prefabbricato                                           al m     35,96 ÷ 43,13
b) del tipo gettato in opera                                       al m  28,73 ÷ 33,58
Idem come al codice precedente per equini, della larghezza di cm 40-50, con sovrabordo di 
legno della sezione di cm 0x15 in opera: 
 a) del tipo prefabbricato                                           al m 18,08 ÷ 19,36 
 b) del tipo gettato in opera                                       al m 21,30 ÷ 23,35
Idem come al codice 01 001 per vitelli della larghezza di cm 60:
 a) del tipo prefabbricato                                            al m                                                            b) 
del tipo gettato in opera                                         al m

25,83 ÷ 28,84 
23,89 ÷ 26,46

01 004 Cunetta di scolo per nastro trasportatore della larghezza di cm 50, formata da platea in
calcestruzzo di cemento non armato a Kg 300 e da doppio cordolo di pietra calcarea la-vorata a
spigolo vivo o di c.a. dello spessore di cm 15 e dell'altezza di cm 30, compreso ogni onere
al m    19,36 ÷ 21,30

01 005 Pavimento per poste in pianelloni scanalati, compreso sottofondo in calcestruzzo  al m    21,30 ÷ 23,89
01 006 Tappeto di gomma per poste, compreso messa in opera al m²

85,21
01 007 Posta per vacche e manze (delle migliori e accreditate ditte) in tubi di acciaio a doppia zincatura, 

complete di manicotti, bulloni, battifianchi, (ogni due capi ed a fine posta, con relativi zoccolini di 
protezione)catene di attacco,  abbeveratoi a tazza ogni due capi, ecc. in opera:

 - tipo Piemonte                                                      cad. 110,38
 - tipo America                                                        cad. 121,38
 - tipo Olanda                                                          cad. 85,86
 - tipo Sele                                                              cad. 85,86
 - tipo Ticino                                                            cad. 85,86
 - tipo Campania                                                     cad. 85,86

01 008 Idem come al codice precedente, speciali per tori, tipo Olanda          cad.                                       81,33

01 009 Attrezzatura per cuccette di alimentazione per bovini adulti,comprendente tubi di acciaio a 
doppia zincatura, battifianchi con relativi zoccolini di protezione, barra al naso, barra al garrese, 
manicotti bullonati per il collegamento dei tubi ed abbeveratoio a tazza ogni due capi, in opera    
cad. 220,00

01 010 Battifianco speciale fine posta, in opera                                               cad. 29,05

01 011 Battifianco a "bandiera", costituito da un montante di acciaio zincato da ancorare e da un tubo 
ricurvo a bandiera, fissato al montante di cui sopra, in opera 78,00

01 012 Battifianco a "P" costituito da tubo di acciaio zincato sagomato a P, con due appoggi da 
ancorare; in opera 65,00

01 013 Fine greppia ribaltabile, in opera                                                           cad. 34,21
01 014 Ringhiera di protezione bordo superiore della mangiatoia, in opera    al m                                       11,63
01 015 Rastrelliera autocatturante per bovini adulti del tipo ad aste oscillanti con dispositivo di blocco 

superiore, in tubo di acciaio zincato, completa di supporti per ancoraggi di base, in opera  al m
82,00

01 016 Rastrelliera per bovini del tipo a montanti fissi verticali o inclinati, in tubo di acciaio zincato, 
completa di supporto per ancoraggio di base 54,00

01 017 Rastrelliera per vitelloni all'ingrasso, costituita da montanti fissi in profilati di acciaio, ancorati al 
muretto di base in opera 54,00
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01 003
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CODICE 
LAVORI DESCRIZIONE LAVORI PREZZI UNITARI IN 

€
01 018 Rastrelliera per vitelli del tipo ad aste mobili in tubo di acciaio zincato, completa di dispositivo di 

bloccaggio e di supporti per l'ancoraggio al muretto di base 95,00
01 019 Recinto per tori e partorienti (h = m 1,70) in tubi di ferro a doppia zincatura, completo di ogni 

accessorio, in opera                                                                 cad. 84,56
01 020 Cancello di accesso per il recinto di cui sopra della larghezza di m 1,00    cad.                               189,15

01 021 Cancello di acciaio zincato con rastrelliera incorporata per bovini della larghezza di m 0,7, 
completo di inteleiatura in tubo, montanti verticali e di cattura e lamiera di contenimento inferiore 
in opera, completo di spine  di cerniere di chiusura                        cad.                                            166,00

01 022 Cancello a 3 tubi per bovini  a 3 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di 
collegamento per recinti o divisione gruppi bovini, completo di cerniere e spine di chiusura; in 
opera, della lunghezza:                                                                                                          1) di 1 
m (diametro 1"1/4)  cad.                                                                                                             2) 
di 1,5 m (diametro 1"1/4) cad.                                                                                                           
3) di 2 m (diametro 1")   cad.                                                                                                            
4) di 2,5 m (diametro 1"1/4) cad.                                                                                                       
5) da 3 a 8 m (diametro 1"1/2).   cad.

86,00           
102,00          
121,00          
157,00          
55,00 

01 023 Cancello a 4 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di collegamento per recinti o 
divisione gruppi bovini, completo di cerniere e spine di chiusura; in opera, della lunghezza:           
1) di1 m (diametro 1"1/4).                 cad.                                                                                          
2) di 1,5 m (diametro 1"1/4).                        cad.                                                                               
3) di 2 m (diametro 1"1/4).                          cad.                                                                                
4) di 2,5 m (diametro 1"1/4).            cad.                                                                                           
5) da 3 a 8 m (diametro 1"1/2).                    cad.

103,00          
122,00          
145,00          
172,00          
65,00 

01 024 Cancello ribaltabile per bovini a 3 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a tubi verticali di 
collegamento per divisione gruppi bovini, del tipo ribaltabile sull'asse orizzontale (adatto per 
corsie di alimentazione o similari), completo di idonei contrappesi in piastre d'acciaio e catenacci 
di chiusura; in opera, per lunghezze da 2 a 4 m. 106,00

01 025 Cancello tipo "passaggio a livello" per bovini Cancello del tipo a "passaggio a livello" in tubi 
d'acciaio zincato, della lunghezza di 3-4 m,per delimitazione temporanea di zone di scorrimento 
(ad esempio per attraversamento di corsie di foraggiamento), completo di piantana di sostegno 
con dispositivo di sollevamento a verricello; in opera. 602,00

01 026  Divisori apribili per box vitelloni all'ingrasso, costituiti da 4 linee di tubi d'acciaio zincato saldati a 
tubi verticali di collegamento; in opera, comprese cerniere e spine di chiusura. Lunghezza dei 
divisori:                                                                                                              1) fino a 4,5 m 
(diametro 1"1/2)                                                                                                            2) oltre 4,5 
m (diametro 2" e 1"1/2).

78,00           
84,00

01 027

85,00           
145,00

01 028 Piastra per cancelli d'acciaio zincato per sostegno cancelli e divisori, completa di cerniere e 
tasselli per fissaggio a muro; in opera.  cad. 51,00

Barriera fra zona di alimentazione e zona di riposo divisoria fra zona di alimentazione e zona di 
riposo (cuccette, lettiera) costituita da correnti orizzontali in tubo di acciaio zincato diametro 1"1/4
e da piantane IPE 80 poste ogni 2 m; in opera escluso il muretto dim base di calcestruzzo
1) ad un corrente.                                                        cad.                                                                
2) a due correnti.                                                         cad.

22,00           
25,00

01 030 Transenne fisse per vitelloni all'ingrasso costituite da 4 linee di tubi d'acciaio zincato diametro 
1"1/2 e da piantane IPE 120 alte 1,7 m disposte ogni 2-2,5 m; in opera. al m 60,00
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Piantana per cancelli  e divisori, in profilato quadro d'acciaio zincato; in opera,escluse opere 
murarie. Della sezione:                                                                                                            1) di 
120x120 mm (per cancelli fino a 4 m).              cad.                                                                      
2) di 150x150 mm con tirante in tondino (per cancelli oltre i 4 m)                      cad.

01 029
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CODICE 
LAVORI DESCRIZIONE LAVORI PREZZI UNITARI IN 

€
01 031 Cancello per box toro della larghezza di 1,2 m e dell'altezza di 1,5 m, costituito da tubi d'acciaio 

zincato diametro 1"1/4, sostenuto da piantane o ancorato a muretto; in opera, compresi cardini e 
chiusure.                                     cad. 155,00

01 033 Recinto per box vitelli costituito da tubi verticali d'acciaio zincato diametro 1", alti 1,2 m e posti ad 
interasse di 200 mm, completi di morsetti per il collegamento al tubo superiore; in opera, escluso 
muretto di ancoraggio di calcestruzzo.   al m 49,00

01 034 Cancello per box vitelli, della larghezza di 1 m, costituito da tubi d'acciaio zincato diametro 1", 
fissato a piantane o ancorato a muretto; in opera, compresi cardini e chiusura    cad. 98,00

01 035 Box individuale per stallino vitelli, delle dimensioni di 1,5x0,9 m, costituito da telaio in tubi 
d'acciaio zincato, tamponamenti smontabili, mangiatoia in lamiera zincata, poppatoio a secchio e 
portafieno; in opera, esclusi pavimento grigliato e opere murarie               cad. 282,00
Box individuale da esterno di acciaio per vitelli, delle dimensioni di 2x1 m, costituito da telaio in 
tubi d'acciaio zincato, lastra di copertura e tamponamenti di fibrocemento senza amianto, 
pavimento grigliato d'acciaio zincato, mangiatoia in lamiera zincata, poppatoio a secchio e 
portafieno; in opera:
1) singolo box.                                                                             cad.    641,00
2) coppia di box.                                                                          cad. 1.140,00
3) batteria di 5 box.                                                                      cad. 2.662,00

01 037 Box individuale da esterno di vetroresina per vitelli, delle dimensioni di 1,8x1x1,4 m, costituito da 
struttura a capannina di vetroresina, completo di cancello anteriore in tubi d'acciaio zincato, di 
mangiatoia in lamiera zincata, di poppatoio a secchio e di portafieno; in opera                               
cad. 372,00

01 038 Abbeveratoio a tazza di ghisa smaltata per bovini, completo di valvola automatica e tubo di 
raccordo all'impianto idrico; in opera, compresi morsetti. 41,00

01 039 Abbeveratoio a doppia vasca con livello costante per bovini, delle dimensioni di 1x0,3x0,3 m, 
d'acciaio zincato, completo di valvola a galleggiante posta in posizione centrale e tubo di 
raccordo all'impianto idrico; in opera                                       cad. 180,00

01 040 Abbeveratoio a vasca con livello costante per bovini, delle dimensioni di 0,8x0,3x0,3 m, d'acciaio 
inox, completo di valvola a galleggiante e tubo di raccordo all'impianto idrico; in opera.                  
cad. 230,00

01 041 Portarullo per sali minerali completo di supporti; in opera      cad. 10,00
01 042 Cassetta di calcestruzzo vibrato per sali minerali, della capacità di circa 5 kg, in opera  cad. 32,00
01 043 Impianto automatico per la distribuzione del mangime ai bovini in stalla a stabulazione fissa, 

completo di quadro elettrico per programmazione pasti, gruppo/i di traino, linea/e di trasporto a 
spirale, eventuali tramogge di alimentazione, sistema di apertura delle valvole a farfalla, dosatori,
calate e tazze di alimentazione con relativi supporti; in opera, esclusi allacciamenti elettrici e 
opere murarie:
1)  ad una linea fino a 25 capi                                                                           per capo 253,00
2) ad una linea da 26 a 40 capi.                                                                                " 227,00
3)  a due linee fino a 40 capi.                                                                                    " 236,00
4)  a due linee da 41 a 60 capi.                                                                                 " 205,00
5)  a due linee + trasportatore trasversale, fino a 40 capi.                                       " 257,00
6)  a due linee + trasportatore trasversale, da 41 a 60 capi.                                    " 217,00

01 044 Linea di trasporto per mangimi concentrati, costituita da tubazione di PVC, trasportatore a 
spirale, gruppo di traino, collegamento al silo, bocche di scarico, pressostato e quadro di 
comando; in opera, compresi sostegni per la linea, esclusi allacciamenti elettrici:
1)  linea di distribuzione completa                                      cad. 26,00
2)  gruppo di traino e innesto silo                                       cad. 400,00
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240,00

01 036

01 032 Rastrelliera a capestro per box toro d'angolo a capestro per box toro, costituita da tubi d'acciaio 
zincato diametro 1"1/4, larga 1,2 m e completa di dispositivo per l'autocattura a due aste 
oscillanti; in opera                                       cad.
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CODICE 
LAVORI DESCRIZIONE LAVORI PREZZI UNITARI IN 

€
01 045 Silo verticale di vetroresina per lo stoccaggio dei mangimi concentrati, completo di telaio 

d'acciaio zincato a caldo con tiranti di sostegno, pozzetto di scarico con serranda manuale, scala 
di salita con gabbia di protezione anticaduta e banda traslucida per
indicazione di livello; in opera, della capacità:
1)  di 2-4 t                                                                           cad. 937,00
2)  di 4,5-6 t                                                                        cad. 1.214,00
3)  di 6,5-8 t                                                                        cad. 1.430,00
4)  di 8,5-10 t                                                                      cad. 1.550,00
5)  di 10,5-12 t                                                                    cad. 1.900,00
6)  di 12,5-14 t                                                                    cad. 2.300,00
7)  di 14,5-16 t                                                                    cad. 2.700,00
8)  di 16,5-19 t                                                                    cad. 3.500,00

01 046
Travaglio per bovini con struttura in profilati d'acciaio zincato, completo di pianale in tavole di 
legno, dispositivo di cattura anteriore e congegni di sicurezza a sgancio rapido              cad. 1.265,00

02  -   SUINI

CODICE 
LAVORI DESCRIZIONE LAVORI PREZZI UNITARI IN 

€
02 001 Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, 

barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro 
accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore:
1)  accrescimento                                                              al m 50,00
2)  ingrasso                                                                        al m 60,00
3)  gestazione                                                                    al m 70,00
4)  verri                                                                               al m 80,00

02 002 Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione 
quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box 
e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore:
1)  svezzamento                                                                al m 50,00
2 ) accrescimento                                                              al m 55,00
3 ) ingrasso                                                                        al m 60,00
4)  gestazione                                                                    al m 75,00
5)  verri                                                                               al m 90,00

02 003 Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, 
barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; 
in opera:
1)  d'acciaio zincato a caldo                                              al m2 220,00
2)  d'acciaio inox                                                                al m2 250,00

02 004 Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina 
spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera:
1)  con telaio d'acciaio zincato a caldo                             al m2 90,00
2)  con telaio d'acciaio inox                                               al m2 100,00

02 005 Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione 
quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio 
necessario al montaggio; in opera:
1)  d'acciaio zincato a caldo                                              al m2 75,00
2)  d'acciaio inox                                                                al m2 90,00
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